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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3172/2016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowe
DEKSPOL Iwona Oleszak
ul. Terespolska 13, 61-047 Poznan

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

Srodek ogniochronny do drewna
Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna
FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON
Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czesciag niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
25 kwietnia 2021 r.

DYREKTOR
Instytutu i Budowlanej

Zatacznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3172/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3172/2012.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3172/2016 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowad
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest $rodek ogniochronny do drewna
0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych: Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna
FIRESTOP Koncentrat, Drew - Fire Koncentrat i VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna
Koncentrat, produkowany przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowe DEKSPOL Iwona Oleszek,
ul. Terespolska 13, 61-047 Poznan.

Srodek ogniochronny do drewna Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna
FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna
Koncentrat po wyprodukowaniu jest proszkiem o barwie biato - szarej. Stanowi mieszanine fosforanu
jednoamonowego, fosforanu dwuamonowego, siarczanu amonu, mocznika i kwasu borowego. Srodek
nalezy stosowac po sporzgdzeniu 20% roztworu wodnego (1 kg $rodka rozpuscié w 4 | wody).

Srodek ogniochronny do drewna Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna
FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna
Koncentrat moze by¢ przygotowany w wytworni rowniez w postaci cieczy gotowej do stosowania, jako
20% roztwér wodny o zamiennie stosowanych nazwach handlowych Wood Protector Przeciwogniowy
Impregnat Do Drewna FIRESTOP / Drew - Fire / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna.
Roztwér jest bezbarwng cieczg, ktéra moze by¢ barwiona na kolor brazowy, czerwony lub zielony.
Zastosowanie barwnika utatwia odréznienie drewna zabezpieczonego od niezabezpieczonego.

Wymagane wilasciwo$ci techniczne $rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do
Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna

Koncentrat podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Srodek Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew
- Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat jest przeznaczony do
zabezpieczania przed dzialaniem ognia elementéw budowlanych z drewna i elementéw
drewnopochodnych.

Impregnacja drewna z zastosowaniem $rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do
Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do
Drewna Koncentrat powinna odbywac¢ si¢ metoda powierzchniowg (smarowanie, natrysk lub kagpiel)
albo metodg wgtebng (impregnacja cisnieniowa).

Impregnacja elementéw drewnopochodnych z zastosowaniem $rodka Wood Protector
Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON
Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat powinna odbywa¢ sie metodg powierzchniowa

(smarowanie, natrysk lub kapiel).
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Zuzycie $rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP
Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat
w przypadku impregnacji powierzchniowej powinno wynosi¢ co najmniej 200 g/m?2,

Zuzycie $rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP
Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat
w przypadku impregnacji wgtebnej powinno wynosi¢ co najmniej:

— 40 kg/m3® — w przypadku elementéw wykonanych z roznych gatunkéw drewna o grubosci
minimum 20 mm, z wylgczeniem drewna egzotycznego,

— 30 kg/m® — w przypadku elementéw wykonanych z réznych gatunkéw drewna o grubosci
minimum 40 mm, z wytgczeniem drewna egzotycznego.

Zaimpregnowane elementy, po wbudowaniu, nie powinny styka¢ sie bezpoérednio ze
srodkami spozywczymi oraz nie moga by¢é narazone na bezpo$rednie dziatanie opadow
atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem.

Klasyfikacje ogniowg elementéw z drewna i elementdéw drewnopochodnych zabezpieczonych
$rodkiem Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire
Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat podano w tablicy 1.

Przed naniesieniem $rodka, zabezpieczana powierzchnia powinna by¢ czysta, tj. odttuszczona,
odpylona, pozbawiona starych powlok malarskich oraz sucha.

Warunki przygotowania roztworu roboczego $rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat
Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do
Drewna Koncentrat do aplikacji i wykonywania impregnacji oraz sezonowania zabezpieczonych
elementow, a takze zasady kontroli wykonanych prac powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej
przez Producenta. Instrukcja ta powinna by¢é udostepniana stosujacym $rodek Wood Protector
Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON
Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat.

Tablica 1
Klasyfikacja ogniowa elementéw z drewna zabezpieczonych impregnatem
Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire
Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat

Klasyfikacja ogniowa
zabezpieczonych elementéw wg

por. | saberplecsmge | | Metoda | Zubvcie |BREN 13501
elementu Impregnacji Co najmniej 1+A1:2010, Rozporzadzenia
klasa reakcji | Ministra Infrastruktury®
na ogien
1 2 3 4 5 6
1 Deski i elementy
z drewna kazdego rodzaju
@ uylatie desnn wyréb trudno zapalny,
. gi%iit:icsgig%niej niekapigcy, nieodpadajacy
o i, RN powierzchniowa | 200 g/m? C-s2, d0 pod wplywem pgnia, s+el|bP
podktadow o klasie A1 lub A2 TOZRIEES antaieey ogel
reakcji na ogien wg PN-EN el bUdiR
13501-1+A1:2010, bez pustki
powietrznej
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c.d. Tablicy 1

Klasyfikacja ogniowa
zabezpieczonych elementow wg

Charalfterystyka Metoda Zuzycie, PN-EN
Poz. zabezpieczanego T— i Tal T 13501- .
elementu pisgiaw Ummiel | 1+A1:2010 Rozporzadzenia
’. | Ministra Infrastruktury®
klasa reakcji
na ogien
1 2 3 4 5 6
2 Deski i elementy
z drewna kazdego rodzaju
(z wyjatkiem drewna wyrSh niezapalny;
egzotycznego), 2 : : ;
e $ =0 o niekapigcy, nieodpadajgcy
0 grabosclco nanmnie] wgtebna 40 kg/m?® B-s2, d0 od wptywem ognia
20 mm, mocowane do gie g ’ nli)er 5 M ognia,
podkiadow o Klasie A1 lub A2 esiose dombinpon s
reakcji na ogien wg PN-EN 9 4 Y
13501-1+A1:2010, z pustka
powietrzng lub bez
3 Deski i elementy
z drewna kazdego rodzaju
(z wyjatkiem drewna wyréb niezapalny,
egzotycznego), . ) < .
T T niekapigcy, nieodpadajacy
powierzchniowa | 200 g/m? B-s2, d0 pod wplywem ognia,

40 mm, mocowane do g By
podktadow o klasie A1 lub A2 nlgrozprzestrzenlajqcy

reakcji na ogien wg PN-EN aan wewngLE bodynky
13501-1+A1:2010, bez pustki

powietrznej
4 Deski i elementy
z drewna kazdego rodzaju
(z wyjatkiem drewna i riezapzlny:
egzotycznego), ; ; ; :
- E niekapigcy, nieodpadajgcy
AR A wgtebna 30 kg/m3 B-s1, d0 od wplywem ognia
40 mm, mocowane do g'e 9 ! n‘i)ero et n?' ’
podktadéw o Klasie A1 lub A2 zP eniaacy

reakcji na ogien wg PN-EN agnia wewnglr= udypku

13501-1+A1:2010, z pustkg
powietrzng lub bez

5 Wyroby drewnopochodne
o grubosci co najmniej
12 mm, mocowane do

podkiadéw o klasie A1 lub | powierzchniowa 200 g/m? D-s2, d0
A2 reakcji na ogien wg

PN-EN 13501-1+A1:2010,
bez pustki powietrznej

wyréb fatwo zapalny,
niekapiacy

*'Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozniejszymi zmianami)

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

Drewno zabezpieczone $rodkiem objetym niniejsza Aprobatg powinno by¢ przechowywane
pod zadaszeniem i/lub na nieprzepuszczalnym podiozu w celu zapobiezenia bezposredniemu
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przedostawaniu sie substancji do gleb lub wéd. Wyréb nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym

dla dzieci.

Drewna Koncentrat powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe $rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do
Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do

Tablica 2

Wymagane wiasciwosci techniczno - uzytkowe srodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do
Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do

Drewna Koncentrat

zgodnie z warunkami stosowania
podanymi w p. 2, przy zuzyciu
40 kg/m? érodka, klasa

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Barwa biato - szara
2 | Zapach bezwonny
PN-C-04906:2000
3* | Konsystencja stata - proszek
4 | Wskaznik pH 20% roztworu wodnego 6,0 +0,3
Gestos¢ 20% roztworu wodnego, glcm?® 108 +0.03 PN-EN ISO 2811-1:2012
e PN-C-04504:1992
* = N .
6 Zawartoic czesci nierozpuszczalnych w <01 PN-C-04517-1954
wodzie, % masy
LI . S e L $rednia, malejaca PN-C-04910:1987
wobec stali
8 | Wplywa na wytrzymalos¢ drewna na nie wplywa PN-C-04907:1972
Sciskanie wzdtuz widkien
9 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien:
— drewno sosnowe o grubosci 20 mm,
potaczone na piodro i wpust,
zabezpieczone metodg
powierzchniowa, zgodnie z C-s2,d0
warunkami stosowania podanymi PN-EN ISO
w p. 2, przy zuzyciu 200 g/m? érodka, 11925-2:2010/AC:2011
klasa PN-EN 13823+A1:2014
— drewno sosnowe o grubosci 20 mm, PN-EN 13501-1+A1:2010
potgczone na pioro i wpust,
zabezpieczone metodg wglebng, B-s2, d0
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c.d. Tablicy 2

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

Metody badan

2

3

4

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien:

drewno sosnowe o grubosci 40 mm,
potaczone na pidro i wpust,
zabezpieczone metoda
powierzchniowa, zgodnie z
warunkami stosowania podanymi

w p. 2, przy zuzyciu 200 g/m? érodka,
klasa

drewno sosnowe o grubosci 40 mm,
potaczone na pidro i wpust,
zabezpieczone metoda wgtebng,
zgodnie z warunkami stosowania
podanymiw p. 2, przy zuzyciu

30 kg/m?srodka, klasa

wyroby drewnopochodne o grubosci
12 mm, potaczone na piodro i wpust,
zabezpieczone metodg
powierzchniowa, zgodnie z
warunkami stosowania podanymi

w p. 2, przy zuzyciu 200 g/m? érodka,
klasa

B-s2, d0O

B-s1, d0

D-s2, d0

'PN-EN I1SO
11925-2:2010/AC:2011
PN-EN 13823+A1:2014

PN-EN 13501-1+A1:2010

* Wiasciwo$¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobow

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Srodek Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew

- Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat powinien by¢ pakowany

w szczelnie zamykane opakowania firmowe, zabezpieczajgce go przed wylaniem | zmiang

wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dolgczona etykieta, zawierajgca co najmniegj

nastepujgce dane:

nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

objetos¢ w opakowaniu,

termin przydatnosci do uzycia,

warunki przechowywania i transportu,

nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-3172/2016),

nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

nazwe jednostki certyfikujgcej, ktoéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

znak budowlany.
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Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041, z pbzniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1807/2006 (CLP)
oraz dotaczania informacji okreslajgce] zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z karty
charakterystyki na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotaczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.
4.2. Przechowywanie

Srodek Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew -
Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat powinien byé
przechowywany w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od srodkéw spozywczych i pasz,

w miejscach niedostepnych dla dzieci, w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem.
4.3. Transport

Srodek Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew -
Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat nalezy transportowa¢ w
sposéb zabezpieczajgcy opakowania przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyréb, ktérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3172/2016 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z podzniejszymi zmianami) oceny zgodnosci $rodka
ogniochronnego do drewna Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP
Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3172/2016 dokonuje Producent, stosujgc system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3172/2016, jezeli akredytowana jednostka certyfikujaca
wydata certyfikat zgodno$ci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:
— zaktadowej kontroli produkcji,
— uzupetniajgcych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zaktadzie produkeyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym
badania podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
— wstepnej inspekgji zakiadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,

— ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno -
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu Srodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna
FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna
Koncentrat obejmuje:

a) agresywnosc korozyjng wobec stali,
b) klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogien.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno - uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje:
1. specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 5.4.2)),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowe] kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobata Techniczng
ITB AT-15-3172/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnoéci. Poszczegolne wyroby lub
partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢é w petni mozliwe do identyfikacji

i odtworzenia.



10/13 AT-16-3172/2016
5.4. Badania gotowego wyrobu
5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace.
b) badania uzupetniajgce.
5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) Dbarwy,
b) zapachu,
c) gestosci,
d) wskaznik pH.
5.4.3. Badania uzupetniajace. Badania uzupetniajgce obejmujg sprawdzenie:
a) agresywnosci korozyjnej wobec stali,
b) reakcje na ogien.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢é wykonywane zgodnie z ustalonym planem badarn, ale nie

rzadziej niz dla kazdej partii wyrobu. Wielkos¢ partii wyrobu powinna by¢ okreslona w dokumentacii

zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz jeden raz na 3 lata.
5.6. Metody badan

Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm wymienionych w kol. 4 tablicy 2.
Otrzymane wyniki nalezy poréwnac¢ z wymaganiami pedanymi w kol. 3 tablicy 2.

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki wyrobu do badan nalezy pobieraé zgodnie =z wymaganiami normy

PN-EN 212:2007.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowany wyréb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3172/2016 zastepuje Aprobate Techniczng ITB

AT-15-3172/2012.
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6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3172/2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosé
$rodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire
Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyrdb, ktérego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-3172/2016 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,, poz. 1410, z pdzniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. Instytut Techniki Budowlanej wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za

ewentualne naruszenie praw wyiacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wiasciwa jakosé
srodka Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire
Koncentrat / VIDARON Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat oraz wykonawcow robét
impregnacyjnych od odpowiedzialnoci za wiasciwe zastosowanie tego wyrobu i prawidtowe wykonanie

prac.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogioszenn oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie $rodka Wood Protector Przeciwogniowy
Impregnat Do Drewna FIRESTOP Koncentrat / Drew - Fire Koncentrat / VIDARON Impregnat
Ogniochronny Do Drewna Koncentrat nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej temu wyrobowi
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3172/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3172/2016 jest wazna do 25 kwietnia 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-C-04906:2000
PN-C-04504:1992

PN-C-04517:1954

PN-C-04907:1972
PN-C-04910:1987

PN-EN 212:2007

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13823:2010

PN-EN ISO 3675:2004

PN-EN ISO 11925-2:2010

Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

Analiza chemiczna. Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych
i stafych w postaci proszku

Chemiczne badania i proby. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w

wodzie w produktach chemicznych
Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wplywu na wytrzymalo$é drewna

Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali
metodg bezposrednig

Srodki ochrony drewna. Ogodine wytyczne pobierania
i przygotowania do analizy probek Srodkéw ochrony drewna

i drewna zabezpieczonego

Klasyfikacfa ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien

Badania reakcji na ogienn wyrobow budowlanych. Wyroby budowlane, z
wylgczeniem  podfogowych, poddane oddziafywaniu  termicznemu
pojedynczego ptongcego przedmiotu

Ropa naftowa i ciekfe przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie
gestosci. Metoda z areometrem

Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materiatéw poddawanych
bezposredniemu dziataniu pfomienia. Cze$¢ 2. Badania przy dziataniu
pojedynczego pfomienia

Raporty z badan, oceny

1. ND-739/96. Badanie solnego $rodka ochrony drewna ,Firestop”. Instytut Techniki Budowlane;j,

Zaktad Drewna i Korozji Biologicznej, Warszawa.
2. LD-62/97 i LD-125/00/1. Raporty z badania dot. Agresywnosci korozyjnej w stosunku do stali.

Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Drewna i Korozji Biologicznej, Warszawa.

3. NS-574/2006. Badanie srodka o nazwie Wood Protector Firestop Przeciwogniowy Impregnat Do

Drewna - Koncentrat. Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Ochrony Srodowiska, Warszawa, 2006 r.

4. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali srodka Wood Protector przeciwogniowy impregnat do

drewna Firestop Koncentrat. Dekspol PPH. lwona Oleszak, Poznan, 2013 r.
5. Raport klasyfikacyjny nr 02589.2/13/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN

13501-1+A1:2010. Drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia preparatem o nazwie Wood
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Protector Przeciwogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP koncentrat. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa, 2014 r.

Raport klasyfikacyjny nr 02589.1/13/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri wg PN-EN
13501-1+A1:2010. Drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia preparatem o nazwie Wood
Protector Przeciwogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP koncentrat. Instytut Techniki
Budowlanej, Zakiad Badarn Ogniowych, Warszawa, 2014 r.

. Raport klasyfikacyjny nr 01616.4/15/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiefi wg PN-EN

13501-1+A1:2010. Drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia preparatem o nazwie Wood
Protector Przeciwogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP koncentrat. Instytut Techniki
Budowlanej, Zakfad Badan Ogniowych, Warszawa, 2015 r.

Raport klasyfikacyjny nr 01616.3/15/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN
13501-1+A1:2010. Drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia preparatem o nazwie Wood
Protector Przeciwogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP koncentrat. Instytut Techniki

Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa, 2015 r.

Raport klasyfikacyjny nr 00699/16/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN
13501-1+A1:2010. Drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia preparatem o nazwie Wood
Protector Przeciwogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP koncentrat. Instytut Techniki
Budowlanej, Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa, 2016 r.






